SONY, パーソナルコンピューター VGC-LV シ U- ズ 

セツトアップガイド 


準備3接続する 


本機の接続の流れは下記のとお0です。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行って<ださし、。 


準備1付属品を確かめる 


□ ワイヤレスキーボード 
□ ワイヤレスマウス 
口 U モコン**1 
□ 単3巧乾電池 
□ 8 cm ディスクアダプター 
□ 電源コード 


□ アンテナ接続ケーブル’1 
□ 取扱説明書 

□ をな仕様と付属ソフトウェア 
□ B-CAS 力ード’1 
□セットアップガイド(本書） 
□ 保証書 


□ VA のカルテ 

□ ごま意.お知らせ 
□ その他のパンフレット類 
□「 Microsoft ® Office 」 プレインストール 

パッケージつ 

□ rVAIO でビデオ編集を始めよう」 CD - 
ROIVT 


*1 テレビチューナー搭載モデルに付属 

*2 付属するソフトウエアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。 


参ちっと詳しく -►本機取扱説明書の「本機をセットアツプずる」一「準備1付属品を ffi かめる」をご覧ください。 


準備2設置する 

設置場所 

• 電源コンセント、壁のアンテナコネクタ（テレビチューナー搭載モデル)は、近くにありますか？ 

• 金属製のテープルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることびありまず。 
• キーボード*とマウス*は本体の近くに設置します。 

* 30071 〜 10m の距離で使ラことびでをまず。 


設置時のご注意 


次のことをお守り < ださし、。 

• スタンド部を持たないでください。破損のおそれびあ0ます。 

• 本機を持ち上げるとさ、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を 
加えないよラにごま意ください。 

• 持ち運ぶとさは、衣類やべルト等で液晶ディスプレイ等にキズび 
つかないよラにごま意ください。 

• 持ちかたによっては、転倒するおそれびありますので、本機を持つ 
ときには、イラストと同じように持って設置してくださし、。 




ここを持つ。 


本機を置くときは、 

衝撃び加わ5ないように静かに置く。 
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カノ（一を取りはずす 

電源コードを接続ずる 

インターネット接続用機器につなぐ 

B - CAS 力ー ドを入れが 

アンテナに 接続ずる*1 


H DM 職 器を接続すが 


カノ';;—を取口付ける 


電源〕ンセン トに 接続する 


斗^——ボ——ドを準備する 


スクフ^を準備する 


*1 テレビチューナー搭載モデル 
*2 H DM I 入力機能搭載モデル 


I」モコンを 準備する’' 


カバ-を取りはずす 


本体カバーを取りはずず 

本機前面を下にして置き、図のよラに切0欠きを持って本体カバーを取りはずします。 



• 本体カバーを取りはずす際に、本体カバーの外周や角で手や指をけびしないよラにしてください。 


スタンドカバーを取りはずず 

図のよラに本機上部側へず5しなび5スタンドカバーを取りはずします。 




コード掛けのフックを開く 

本機後面のスタンドのケーブル巧とコード掛けを使ラと、ケーブル類をまとめることびでをます。 



Q 電源]-ドを接続する 




この突起まで差し込む 


• 電源コードは確実に奥まで挿入してください。 

• 壁の電源コンセントには、本機を立ててからつな 
いで < ださい。 

• ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上 
げて本機との隙間を大さくずると、通し皆すくな 
0まず。 


参ちっと詳しく--本機取扱説明書の r 本機をセットアップする」一「準備3接続する」をご覧ください。 


左下へつづ< ピ 


準備 3 接続する(つづき) 


インタ-ネット接続用機器につなぐ 


インターネットを利用する場合 


^9アンテナに接続する（テレビチユ-ナ-搭載モデル） テレビを見る場合 


インターネット接続ヴービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳し<は、 
契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。 



ADSL / FTTH (光)/ 〔 ATV を利用するときは 
LAN コネクタを使用します。 

ケープルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて 
本機との隙間を大きくすると、通しやすくなりまず。 


ISDN 回線を利用するとさは 
USB コネクタを使用します。 


•もっと詳しく一本機取扱説明書の r 本機をセットアップする」一「準備3接続する」をご覧ください。 


D B - CAS 力ードを入れる（テレビチューナー搭載モデル） テレビを見る場合 

〇同封の「ビーキャス ( B - CAS ) カード使巧許諾契約約款」をお読みになり了解された上で、 B - CAS カードをはびす。 



包矢印のある面を本機後面側にして矢印の方向に挿入する。 




B - CAS カードは確実に奥まで 
挿入してください。 

包同栖の B - CAS 用ユーザー登録はび去に必要ま項を記入し、投函する。 

•もっと詳しく^本機取扱説明書の陆機をセットアップする」一「準備3接続する」をご覧くださし、。 



アンテナ接続ケーブル(付属) 


な 



壁のアンテナ 
コネクタ 


ケープルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて 
本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。 


参をつと詳しく-^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備3接続する」をご覧ください。 


0 HDMI 機器を接続する （ HDMI 入力機能搭載モデル） HDMI 機器剑拥する場台 



カバ-を取り付ける 


コード掛けのフックを閉じる 



ケープル類び重なってフックび閉じにくい攝合は、 
ケーブルを平らに並べてからフックを閉じて<ださい。 


スタンドカバーを取り付ける 



本体を立てる 











































































































































準備 3 接続する(つづき) 


準備 4 電源を入れる 


U 電源コンセントに接続する 


10 


マウスを準備する 


Q ホ機 CM 源を入れる 



キーボードを準備する 

〇キーボードを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。 


ふたの 「 OPEN 」 を上から押しなびら、 
矢印の方向に引いて < ださい。 

〇 付属の単3形アルカ U 乾電池を2本入れる。 





• 乾電池を交換ずる隙は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使い<ださい。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜた 
り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液われや破損」の原因 
となります。 

• 残量び少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量びなくなったあとわ機器に入れたままにしておくと液をれ 
を起こす原因となります。 


• 乾電池を交換する隙は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜた 
り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使巧すると「液ちれや破損」の原因 
となります。 

• 鶏量びかな<なった乾電池は速やかに交換して<ださい。電池容量びなくなったあとち機器に入れたままにしてお<と液われ 
を起こす原因となります。 


参をっと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備3接続する」をご覧ください。 
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1」モコンを準備する（テレビチューナー搭載モデル） テレビを見る攝含 


〇リモコンを裏返し、乾電油入れのふた 
を開ける。 


〇 付属の単3形マンガン乾電池を2本入 
れる。 


0 乾電池入れのふたをスライドさせて 
閉める。 



必ずイラストのよラに©極側から 
乾電池を入れてください。 


• 乾電池を交換する隙は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電池を混ぜた 
り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカ U 乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使巧すると r 液ちれや破損」の原因 
となりまず。 

• 残量びかなくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量びなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液ちれ 
を起こす原因となります。 


参をっと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備3接続する」をご覧ください。 


電源ボタンを押して電源を入れて < ださし、。 



電源ランプ 

DISPLAY OFF 
(ディスプレイオフ）ボタン 


電源ボタン 


「 Windows のセットアッス画面び表示されるまでに5〜15分程度かかります。 「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまで、 
電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。 


•もっと詳しく一本機取扱説明書の陆機をセットアップする」一「準備3接続する」をご覧ください。 


左下へつづ< ピ 


準備 4 電源を入れる(つづき) 


準備 5 Windows を準備する 


準備7カスタマー登録する 


Q キ-ボ-ドとマウスを使えるようにする 


画面の指示に従って、 Windows をセットアップしてください。ク U ックやキーボードか5の入力びできない場合は、 
「準備4電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。 


キーボードとマウスを使えるよラにするには、セツトアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要びあります。 


〇設定を開始する。 


〇ユーヴーアカウントの設定をする。包コンピュータの名前を確認する。 


• キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源び入った状態で行ってください。 

• 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスびコネクトでをなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。 
• 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることびあります。 


キーボードのコネクトをずる 


マウスのコネクトをずる 


〇キーボード背面の電源スイッチを 


〇マウス裏面の電ミ原スイッチを 


roN 」 にする。 


〇 本機後面の CONNECT 

(コネクト)ボタンを1回巧す。 


roN 」 にする。 


〇本機後面の CONNECT 

(コネクト）ボタンを1回押す。 








黯 fe ぶをむ巧巧巧 
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包本機の CONNECT (コネクト)ボタンを巧した 
あと、10砂政内にキーボード裏面の 
〔0 NNECT ロネクト）ボタンを 1 回押す。 



キーボード裏面の CONNECT (コネクト)ボタンを押すとさ 
は、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。 


参ゎっと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備4電源を入れる」をご覧ください。 


〇コンピュータの保護の設定をする。 

0 日付と時刻の設定を確認する。 
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参をつと詳しく-機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備5 Windows を準備する」をご賣ください。 


準備6基本設定を行5 


画面の指示に従って、基本設定を行って < ださし、。 

〇 VAI 0 をはじめる前の準備を行う。 

デスクトップ画面上の [ VAI 0 をはじめる前の準備]をダプ 
ルクリックし、画面の指おに従って設定を行ラ。 



テレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、 

引さ続さ次の手順を巧ってください。 

〇 rciga Pocket Digital 」 ソフトウエアを起動して、画面の指 
示に従って設定を巧ラ。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプログラム]-に iga 
Pocket Diaital ] をク U ックする。 
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画面の指术に従って、ソニーへのカスタマー登録を 
行って< ださし、。 

VAIO オンラインカスタマーを巧 

VAI 0 カスタマー登録は、インターネット経由で行うこ 


vAios こ■入いただいた去 sat に 

とびでさます。 

なしたサ-ピス•サボ-卜巧なレ， 

VAI0 の去るち奇 5SII しみいた记<をめ， 
rVAIO カスタマー SHj を占すず e レています。 

爲(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAI 0 

T 。^" に 

nl *_ 巧 • • 1- 一31 »•す 

カス27—空 afS. VAIO のあ5生;ま S おちしみ <E3U。 

オンラインカスタマー登録]をク1」ックする。 

SO 

今すぐを碌する 
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参もっと詳しく一本機取扱説明書の陆機をセットアップする」一「準備7カスタマー登録する」をご覧ください。 


準備 8 重要情報を自動的に入手する 


画面の指示に従って 、 rVAIO Update 」 を利用でさるよ 
ラにしてください。 

rVAIO Update 」 とは、「重要なお知らせ」や「アップデー 
トプ□グラム」を定期的にお知5せするソフトウエア 
です。 


〇 rVA に Update 」 の設定を行う。 

@(スタート）ボタン ー [すべてのプログラム] 一 [ VAI 0 
Update 4]- [ VAI 0 Update の設定]をク U ックし、画面の 
巧容を確認して設定を行ラ。 



〇 rVAIOUpdate 」 を利用する。 

通巧領域に表おされる VAI 0 Update のバルーン画面をク 
U ックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行ラ。 




参をっと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 一 r 準備6基本設定を行ラ」をご覧ください。 


参をっと詳しく^本機取扱説日月書の「本機をセットアップする」一「準備8重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。 





















































































































